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1 Situation und Aufgabenstellung

Die Larmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 2002/49/EG und deren Um-
setzung in der Bundesrepublik Deutschland in §§ 47a bis f des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes. Die Larmaktionsplanung basiert dabei auf einer Larmkartierung, in der in der ersten
Stufe auRerhalb von Ballungsraumen die Schallimmissionen von Hauptverkehrsstralen mit
mehr als 6 Mio. Kfz pro Jahr und Haupteisenbahnstrecken mit mehr als 60.000 Zigen pro
Jahr sowie GrofRflughafen mit mehr als 50.000 Bewegungen pro Jahr ermittelt wurden. Ab
der zweiten Stufe sind Hauptverkehrsstralien mit mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr und Hauptei-
senbahnstrecken mit mehr als 30.000 Zigen pro Jahr zu bertcksichtigen.

Die Larmkartierung ist ab dem Jahr 2007 alle 5 Jahre erneut durchzufiihren.

Aufgrund einer Verkehrsmenge von mehr als 6 Mio. Kfz pro Jahr auf der B 258 erfolgte be-
reits in der ersten Stufe auch flir das Gemeindegebiet Roetgen eine Larmkartierung der
StraBenverkehrslarmimmissionen der Bundesstralle. Weitere Schallquellen mussten nicht
kartiert werden.

Aufbauend auf dieser Larmkartierung wurde eine schalltechnische Untersuchung zur Lar-
maktionsplanung aufgestellt, der im Bericht VL 6436-1 vom 28.08.2009 dokumentiert ist.

Im Rahmen der Fortschreibung der Larmkartierung ist auch die Larmaktionsplanung fortzu-
fuhren. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist daher die schalltechnische Untersu-
chung zur Larmaktionsplanung zu aktualisieren.

Aufgrund der vorhandenen Frequentierungen sind im Gemeindegebiet Roetgen wie auch im
Rahmen der Larmkartierung der 1. Stufe neben der B 258 weiterhin keine weiteren Quellen
zu bericksichtigen. Fur die B 258 werden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung Ver-
kehrsmengen aus aktuellen Verkehrszahlungen bertcksichtigt.

Im Nachfolgenden werden die Ergebnisse der Larmkartierung sowie die Ergebnisse und Vor-
schlage zur weiteren Vorgehensweise im Rahmen der Larmaktionsplanung zur Stufe 2 und
Stufe 3 zusammengefasst.
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien
Titel / Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum
[11 EG-RL 2002/49/EG Richtlinie 2002/49/EG des Eu- RIL  25.06.2002
ropaischen Parlaments und
des Rates Uber die Bewertung
und Bekéampfung von Umge-
bungslarm
[2] BImSchG Gesetz zum Schutz vor schad- G Aktuelle Fassung
Bundes-Immissionsschutzgesetz lichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschiitterungen
und dhnliche Vorgange
[3] 34.BIlmSchV Bundesgesetzblatt Nr. \% 06.03.2006
34. Verordnung zur Durchfihrung  27/1990, ausgegeben zu Bonn
des Bundes-Immissionsschutzge-  am 20. Juni 1990
setzes (Verordnung Uber die
Larmkartierung)
[4] VBUS Bundesanzeiger, \% 22.05.2006
Vorlaufige Berechnungsmethode Nummer 154a, vom 17. August
fur den Umgebungslarm an 2006
StralRe n
[51] VBEB Bundesanzeiger, \% 09.02.2007
Vorlaufige Berechnungsmethode Nummer 75 vom 20. April 2007
zur Ermittlung der Belastungszah-
len durch Umgebungslarm
[6] LAIl-Hinweise zur Larmkartierung Fassung des Beschlusses der Lit  Stand 07.02.2011
121. Sitzung der LAl vom 2.
bis 3. Méarz 2011
[71 LAIl-Hinweise zur Larmaktionspla- LAl — AG Larmaktionsplanung Lit. 18.06.2012
nung
[8] Léarmaktionsplanung Ministerium fiir Umwelt und RdErl. 07.02.2008
V-5-8820.4.1 Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
[9]1 Larmaktionsplanung Gemeinde Peutz Consult GmbH Lit.  28.08.2009
Roetgen, Bericht VL 6436-1
[10] Berechnung der Larmkennwerte Biiro StadtVerkehr, Hilden P 04.05.2017
der B 258 im Bereich Roetgen
Kategorien:
G Gesetz N Norm
\% Verordnung RIL Richtlinie
vV Verwaltungsvorschrift Lit Buch, Aufsatz, Bericht
RdEr. Runderlass P Planunterlagen / Betriebsangaben
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3 Beschreibung der Umgebung und der zu beriicksichtigenden Larmquellen

Die Gemeinde Roetgen liegt im stdlichen Teil des Kreises Aachen. Zur Gemeinde gehorten
die Ortschaften Roetgen, Rott und Mulartshiitte. Eine Ubersicht des Gemeindegebietes zeigt
die nachfolgende Abbildung 1.

Abbildung 1:Lage der B 258 im Gemeindegebiet Roetgen

Wesentliche Verbindung zu den umliegenden Kommunen ist die Bundesstrafle 258. Diese
BundesstralRe verlauft von Nord nach Siid durch das gesamte Gemeindegebiet. Diese B258
ist aufgrund einer Verkehrsmenge von ca. 7 Mio. Kfz pro Jahr im Rahmen der Umgebungs-
larmrichtlinie / Larmkartierung zu betrachten. Die Ubrigen StraRen innerhalb des Gemeinde-
gebietes erflllen nicht die Anforderungen an die Stufe 2 und folgende der Larmkartierung
bezuglich der hierfir erforderlichen Verkehrsmengen.

Zu kartierende Schienenstrecken oder auch Immissionen aus Flughéafen liegen im Gemein-
degebiet Roetgen nicht vor.
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4 Zustandige Behorde

Zustandig fur die Kartierung des Larm ist:
Gemeinde Roetgen, Hauptstralle 55, D-52159 Roetgen

Die Berechnung der Larmbelastung im Gemeindegebiet durch die B258 erfolgte in einem er-
sten Schritt durch das Landesamt fir Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz NRW.

5 Rechtlicher Hintergrund

Die Aktionsplanung erfolgt aufgrund der EG-RL 2002/49/EG [1] und deren Umsetzung in der
Bundesrepublik Deutschland im §§ 47a bis f des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [2]. Die
Larmkartierung erfolgt auf Grundlage der 34. Bundes-Immissionsschutzverordnung [3]. Auf
Grundlage von § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz ist ein Larmaktionsplan mit der Defi-
nition: ein Plan zur Regelung von Larmproblemen und von L&rmauswirkungen, erforderli-
chenfalls einschlie8lich Ldrmminderung aufzustellen.

Fur die Larmaktionsplanung gibt es in NRW einen Runderlass des Ministeriums flir Umwelt-
und Naturschutz, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz vom 07.02.2008[8]. Dieser Ministe-
rialerlass nennt Hinweise flr die einheitliche Auslegung und Durchfiihrung der Larmaktions-
planung gemafl § 47d BImSchG. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, haben die Ge-
meinden Larmaktionsplane aufzustellen. Diese sollen die Larmprobleme und negativen Lar-
mauswirkungen innerhalb des Gemeindegebietes sichtbar machen.

Larmaktionsplane wirken sich auch auf andere Planungen, wie z.B. Bauleitplane, Regional-
plane, Verkehrswege- und Luftreinhalteplane aus. Ziel ist es eine gesamtplanerische Pro-
blemlésung und Konfliktvermeidung zu erzielen.

Zur Aufstellung eines Larmaktionsplanes zahlt ebenfalls die Information und Beteiligung der
Offentlichkeit. Eine entsprechende Offentlichkeitsbeteiligung fand innerhalb der Gemeinde
Roetgen im Zeitraum vom 27.11.2017 bis zum 05.01.2018 statt.
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6 Geltende Grenzwerte

In einem Runderlass des Nordrhein-Westfalischen Ministeriums fir Umwelt- und Natur-
schutz, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz zur Larmaktionsplanung vom 07.02.2008 [8]
werden Pegel von Lgen > 70 dB(A) oder Lngn > 60 dB(A) als Auslosewerte genannt. In der
EU-Richtlinie selber sind keine entsprechenden Grenzwerte angegeben. Es ist aber im Er-
messen der Gemeinden strengere als die 0.g. Auslésewerte von 70 bzw. 60 dB(A) zu ver-
wenden.

Werden diese Priifwerte Uberschritten, besteht fir die Gemeinde die Pflicht einen Larmakti-
onsplan aufzustellen. In diesem Larmaktionsplan sind dann entsprechende MalRnahmen zur
Larmminderung darzustellen. Einen Rechtsanspruch auf die Umsetzung bestimmter Maf3-
nahmen besteht fir die Anwohner allerdings nicht. Eine solche bauliche Umsetzung ist je-
weils eine Einzelfallprifung und es ist ein Einvernehmen mit den Baulasttragern herbeizu-
fuhren.
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7 Zusammenfassung der Daten aus der Larmkartierung

71 Allgemeine Hinweise

Die Larmkartierung und die Ermittlung der Betroffenheiten erfolgte in einem ersten Untersu-
chungsschritt durch das Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt- und Verbraucherschutz (LA-
NUV) auch fiir das Stadtgebiet der Gemeinde Roetgen. Aufbauend auf diesen Kartierungs-
unterlagen erfolgte im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zur Larmaktionsplanung
aus dem Jahre 2009 [9] eine Neuberechnung der Immissionssituation unter Korrektur ver-
schiedenster Eingabefehler im Rechnungsmodell des LANUV. Diese Datenfehler haben
Einflisse auf die Anzahl der betroffenen Einwohner und der betroffenen Gemeindeflache in
Abhangigkeit der auftretenden Schallpegel. Die Anzahl betroffener Einwohner hat sich redu-
Ziert.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde das Modell der schalltechnischen Unter-
suchung zur Larmaktionsplanung aus dem Jahre 2009 [9] unter Bericksichtigung aktueller
Verkehrszahlungen, neuer Gebaude und Einwohnerzahlen aktualisiert.

Die neuen Berechnungsergebnisse fiir den Lqen und den Lagn innerhalb des Gemeindegebie-
tes hervorgerufen durch den Stralenverkehr auf der B 258 sind in den Karten des Anhangs
dargestellt. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Larmkartierung zusammenfassend auf-
gefihrt.

7.2 Verkehrsmengen und Emissionen der B 258 in Roetgen

In der folgenden Tabelle 7.1 sind zur Information und zum Vergleich die Verkehrsmengen
und Emissionspegel gemall dem Modell des LANUV zur Larmkartierung Stufe 1 als Grund-
lage fir die schalltechnische Untersuchung zur Larmaktionsplanung aus dem Jahre 2009 [9]
zusammengefasst.
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Tabelle 7.1: Verkehrsmengen und Emissionspegel gemal Larmkartierung Stufe 1

DTV Lkw-Anteil p Vzul. Emissionspegel Lne
Day Evening Night Day Evening Night
(6-18 Uhr) | (18-22 Uhr) | (22-6 Uhr) (6-18 Uhr) | (18-22 Uhr) | (22-6 Uhr)
[Kfz/24h] [%] [%] [%] [km/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
B 258, nordwestlich Hauptstralle:
50 61,7 58,5 52,8
17.864 55 2,5 55 70 63,9 61,0 55,0
100 66,8 64,2 58,0
B 258, sudostlich Hauptstrale:
50 60,5 57,5 53,2
16.580 3,9 1,8 4,8 70 62,8 60,0 55,5
100 65,9 63,4 58,5

Die vom Biiro StadtVerkehr zur Verfugung gestellten Verkehrsmengen aus aktuellen Verkehrs-
zahlungen aus dem Jahre 2017 [10] und die daraus resultierenden Emissionspegel sind in

der folgenden Tabelle 7.2 zusammengefasst.

Tabelle 7.2: Verkehrsmengen und Emissionspegel gemaf aktueller Verkehrszahlung 2017

DTV Lkw-Anteil p Vzul, Emissionspegel Lne
Day Evening Night Day Evening Night
(6-18 Uhr) | (18-22 Uhr) | (22-6 Uhr) (6-18 Uhr) | (18-22 Uhr) | (22-6 Uhr)
[Kfz/24h] [%] [%] [%] [km/h] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
B 258, nordwestlich HauptstralRe (H6he Vennstralie):
50 61,2 59,5 54,4
19.258 3,97 3,97 5,54 70 63,5 61,8 56,7
100 66,6 64,9 59,6
B 258, sudostlich HauptstraRe (Hohe Griineplei):
50 60,8 59,1 53,8
16.138 4,76 4,76 5,86 70 63,1 61,4 56,0
100 66,1 64,4 58,9

Die Auswertung der aktuellen Verkehrszahlung liefert Lkw-Anteile nur fir den gesamten Tag-
zeitraum von 6 bis 22 Uhr, keine Differenzierung der Zeitbereiche day (6 bis 18 Uhr) und
evening (18 bis 22 Uhr). Die Lkw-Anteile fur den Tagzeitraum von 6 bis 22 Uhr wurden daher
fur die Zeitbereiche day (6 bis 18 Uhr) und evening (18 bis 22 Uhr) Gbernommen. Die Vertei-
lung der durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke (DTV) auf Zeitbereiche day, evening
und night erfolgte geman Tabelle 2 der VBuS [4].
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Auf Grundlage der aktuellen Verkehrsmengen ergeben sich Uberwiegend héhere Emissi-
onspegel, insbesondere auch zur Nachtzeit.

7.3 Immissionen und Betroffenheiten aus StraBenverkehr der B258 in
Roetgen

Im Lageplan der Anlage 1 ist das gesamte Untersuchungsgebiet und der mdgliche Betroffen-
heitsbereich mit Uberschreitung eines Wertes Lgen > 55 dB(A) gekennzeichnet. Erganzend
sind die Gebaude gekennzeichnet, in denen ein L4 > 70 dB(A) vorliegt. Im Lageplan der
Anlage 2 sind der mdgliche Betroffenheitsbereich mit Uberschreitung eines Wertes
Lnignt > 50 dB(A) und Gebaude mit Lngne > 60 dB(A) gekennzeichnet.

In Anlage 3 und Anlage 4 ist die Schallsituation fiir den L., flr das Stadtgebiet dargestellt. In
Anlage 5 und Anlage 6 ist flir das gesamte Stadtgebiet die Schallsituation fiir den L. dar-
gestellt.

Bei den Berechnungen wurden die jeweils vorliegenden zuldssigen Geschwindigkeiten, Stei-
gungen etc. der B 258 bertcksichtigt.

Die individuelle Larmbelastung fir einzelne Gebaude wurden in Form von Einzelpunkten er-
mittelt. Diese Ergebnisse sind auch Grundlage fir die in Anlage 1 und Anlage 2 gekenn-
zeichneten Gebaude mit Werten von Lgen > 70 dB(A) und Lygn > 60 dB(A).

Auf Grundlage der aktuellen Verkehrsmengen und der damit verbundenen tberwiegend ho-
here Emissionspegel ergeben sich gegenlber der Untersuchung zur Larmaktionsplanung
aus dem Jahre 2009 [9] héhere Betroffenheiten.
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Fur die Gesamtflache der larmbelasteten Gebiete ergibt sich die nachfolgende Grafik.
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Abbildung 2: Gesamtflache der larmbelasteten Gebiete in der Gemeinde Roetgen

Die geschatzte Anzahl der larmbelasteten Wohnungen sind in der nachfolgenden Grafik auf-
geflihrt. Schulen und Krankenhauser liegen nicht in dem Bereich mit Werten Lgen > 55 dB(A).
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Abbildung 3: Geschatzte Anzahl der larmbelasteten Wohnungen
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Ausgehend von diesen Wohnungen wurde mit Berlcksichtigung statistischer allgemeiner
Angaben die Gesamtzahl der Menschen fiir die jeweiligen Schallpegelklassen ermittelt. Die-
se Anzahl ist in den nachfolgenden Grafik aufgefiihrt.
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Abbildung 4: Geschatzte Gesamtzahl N der Menschen der jeweiligen Schallpegelklasse Lgen
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Abbildung 5: Geschatzte Gesamtzahl N der Menschen der jeweiligen Schallpegelklasse Lngnt

VA 6436-1.2
23.02.2018

Seite 12 von 20




PEUZ

CONSULT

7.4 Bewertung, Probleme, Verbesserungsbediirftige Situationen

Unmittelbar im Bereich der B258 befinden sich auf einem grof3en Teilstlick direkt angren-
zend eine Vielzahl von Gebauden, zum Teil mit Wohnnutzungen. Die B258 weist im Grolteil
des Untersuchungsgebietes bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung von v = 50 km/h auf.
Baulich wurden bereits alle Vorkehrungen getroffen, die zu einer Einhaltung dieser Ge-
schwindigkeit fiihren kénnen.

Der Bereich mit der Uberwiegenden Anzahl betroffener Gebaude liegt zwischen der Kreu-
zung Raerener Stralle / Rosentalstralle im Norden und der Kreuzung der Bundesstralte mit
der Grinpleistral3e. Insgesamt liegen im gesamten Stadtgebiet fiir folgende 49 in der Anlage
1.1 gekennzeichneten Gebaude Immissionspegel von L, > 70 dB(A) vor:

» Bundesstralte 1, 2a, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 34, 35, 41, 42, 46, 48, 52, 54, 56,
64, 65, 66a, 67, 69, 70, 72, 74, 80, 100, 100a, 102, 104, 126, 128, 130, 132, 134,
136, 138, 156, 162, 164, 172, 193, 201, 213 und

*  Maunsterbildchen 1, 2, 3 und 10.

Immissionspegel von Lng > 60 dB(A) liegen zusatzlich bei folgenden 17 in Anlage 1.2 ge-
kennzeichneten Gebauden vor:

« BundesstralRe 8, 25, 37, 39, 43, 45a, 61, 63, 76, 79, 98, 103, 109, 127, 153, 161
und 211.

Insgesamt sind in diesen Schallpegelbereich 66 Gebaude in Roetgen als Betroffen einzustu-
fen.

Auf Grundlage der aktuellen Verkehrsmengen und der damit verbundenen lberwiegend ho-
here Emissionspegel ergeben sich gegenuber der Untersuchung zur Larmaktionsplanung
aus dem Jahre 2009 [9] mehr betroffene Gebaude.
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8 Bereits vorhandene oder geplante MaBnahmen zur Larmminderung

Im Bereich der Gemeinde Roetgen wurde in dem relevanten Bebauungsbereich bereits eine
verkehrsberuhigte Bauweise der Bundesstralle 258 ausgefuhrt. Mit baulichen Maflinahmen
sowie stationaren Geschwindigkeitskontrollen ist eine Herabsenkung der Fahrgeschwindig-
keit der Kfz auf 50 km/h erreicht worden. Weitere bauliche Malinahmen zur Reduzierung der
Schallimmissionen an den unmittelbar teilweise im Nahbereich der Stral’e vorhandenen Ge-
bduden sind daher nicht umsetzbar. Aktive SchallschutzmaRnahmen im Nahbereich der
Strale kénnen zum einen aus baulichen Gesichtspunkten aber auch stadtebaulichen Ge-
sichtspunkten nicht umgesetzt werden.

Eine Vermeidung der vorhandenen Verkehrsmengen auf der Bundesstrafte durch Verkehrs-
lenkungsmafinahmen ist nicht moglich. Die Bundesstralte 258 stellt die wesentliche Verbin-
dung des Gemeindegebietes Roetgen zum Umfeld dar. Eine Verkehrsverlagerung auf ande-
re Strecken ist daher nicht mdglich. Stadtplanerisch liegen die wesentlichen Bebauungsbe-
reiche der Gemeinde Roetgen auch nicht im Nahbereich der B 258. Mégliche Minderungs-
maflnahmen zielen daher auf die vorhandenen Gebaude und passiven Schallschutzmal}-
nahmen an diesen Gebauden ab.

Fur die Umsetzung moglicher passiver Schallschutzmaflinahmen ist eine Aufnahme der Ge-
bdude im Detail erforderlich. Bei den betroffenen Gebduden sind auch nicht alle Fassaden
mit den entsprechenden Wohnnutzungen als betroffen einzustufen. Die Art und Weise einer
solchen Umsetzung passiver SchallschutzmaRnahmen wird noch im weiteren Verfahren fest-
gelegt. Im Rahmen solcher weitgehender Betrachtungen erfolgt auch eine Bewertung der
hierdurch bedingten finanziellen Aufwendungen.

Im Rahmen der Larmaktionsplanung aus dem Jahre 2009 wurden bereits fiir viele der betrof-
fenen Gebaude Untersuchungen zum passiven Schallschutz durchgefihrt. Entsprechende
Untersuchungen liegen vor fir die folgenden 19 Gebaude welche hinsichtlich der nun etwas
héheren Werte méglicherweise nochmals zu Gberprifen sind:

 Bundesstralte 1, 15, 18, 27, 42, 52, 54, 56, 102, 126, 128, 134, 138, 164, 201, 213
und
¢ Miunsterbildchen 1, 3 und 10.
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Entsprechende Untersuchungen zum passiven Schallschutz waren demnach noch neu
durchzufiihren fir die folgenden 47 Gebaude:

* Bundesstralle 2a, 8, 16, 19, 20, 22, 25, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45a, 46, 48, 61, 63,
64, 65, 66a, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 79, 80, 98, 100, 100a, 103, 104, 109, 127, 130,
132, 136, 153, 156, 161, 162, 172, 193, 211 und

¢ Mdinsterbildchen 2.

9 Offentlichkeits-

und Behoérdenbeteiligung

Im Zeitraum vom 27.11.2017 bis zum 05.01.2018 ist eine Beteiligung der Offentlichkeit er-
folgt. Hierzu wurden alle Hauseigentiimer, die von Grenzwertliberschreitungen im Sinne der
Larmaktionsplanung betroffen sind, angeschrieben. Gleichzeitig wurde ihnen der Entwurf
des Berichts zur Verfiigung gestellt. Die (brige Offentlichkeit wurde ortsiiblich durch eine 6f-
fentliche Bekanntmachung informiert.

Verbunden wurde die Offentlichkeitsbeteiligung mit einer Behérdenbeteiligung. Hierbei wur-
de die StadteRegion Aachen (Umweltamt), die Bezirksregierung Koéln sowie der Landesbe-
trieb StraBRenbau NRW angeschrieben und um Stellungnahme gebeten.

Folgende Stellungnahmen sind im Beteiligungszeitraum eingegangen:

Stellungnahme
der Anwohner
bzw. der Behorde

Inhalt

Stellungnahme der Gemeinde

Landesbetrieb
Strallenbau NRW
vom 06.12.2017

Die Aussage im Berichtsentwurf,
wonach fir die betroffenen Ge-
baude passive Schallschutz-
maflnahmen im Rahmen der
Larmaktionsplanung vorgesehen
sind, wird als verpflichtende
Festlegung verstanden.

Diese Aussage wird aus dem Bericht
gestrichen.

Anwohnerstellung-
nahme vom
28.12.2017

Es sollten larmoptimierende
Fahrbahnoberflachen beriick-
sichtigt werden.

Im Bericht wird auf ,Jarmmindernde
Fahrbahnbelage“ eingegangen.

Der Strallenbaulasttrager wird dar-

Uber hinaus gebeten, im Zuge einer

VA 6436-1.2
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Stellungnahme
der Anwohner
bzw. der Behorde

Inhalt

Stellungnahme der Gemeinde

An zuséatzlichen Férdergeldern
durch den Straflenbaulasttrager
fir passive Schallschutzmal}-
nahmen am Gebaude besteht
Interesse.

ohnehin vorgesehenen Deckensa-
nierung der B 258 larmmindernde
Fahrbahnbeldge einzubauen.

Der Strallenbaulasttrager wird in
Kenntnis gesetzt. Der Anwohner er-
halt die Kontaktdaten.

Anwohnerstellung-
nahme vom
29.12.2017

Es besteht Interesse an Forder-
geldern des Straflenbaulasttra-
gers fur passive Schallschutz-
maflnahmen am Gebaude.

Der Strallenbaulasttrager wird in
Kenntnis gesetzt. Der Anwohner er-
halt die Kontaktdaten.

Anwohnerstellung-
nahme vom
30.12.2017

Es sollten l[armoptimierende
Fahrbahnoberflachen berick-
sichtigt werden.

Es soll ein zusatzlicher Fulgan-
gerUberweg errichtet werden.

Es sollen Baume in Parkbuchten
gepflanzt werden, um das Halten
von Fahrzeugen mit laufendem
Motor zu unterbinden.

Die Héchstgeschwindigkeit soll
ab 20 Uhr auf 30 km/h reduziert
werden.

Im Bericht wird auf ,Jarmmindernde
Fahrbahnbelage“ eingegangen. Der
Strallenbaulasttrager wird im
weiteren gebeten, im Zuge einer oh-
nehin vorgesehenen Deckensanie-
rung der B 258 larmmindernde Fahr-
bahnbelage einzubauen.

Die Errichtung eines Fuliganger-
Uberweges ware ordnungsbehdrdlich
zu prifen.

Das Halten von Fahrzeugen mit lau-
fendem Motor Uber einen langeren
Zeitraum ware ordnungsbehordlich
zu prifen.

Eine Reduzierung der Hochstge-
schwindigkeit auf 30 km/h ware ord-
nungsbehordlich zu priifen.

VA 6436-1.2
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Stellungnahme
der Anwohner
bzw. der Behorde

Inhalt

Stellungnahme der Gemeinde

Der gepflasterte Mittelstreifen
soll nicht mehr befahrbar sein.

Der Mittelstreifen erflillt neben einem
gestalterischen Aspekt auch Er-
schlieBungsfunktion, indem er z.B.
Abbiegeverkehre ermoglicht. Das
Befahren auszuschlie3en ist nicht
moglich.

Anwohnerstellung-
nahme vom
01.01.2018

Die Héchstgeschwindigkeit wird
regelmafig Uberschritten. Vorge-
schlagen werden:

Die Errichtung eines Kreisver-
kehrs oder ahnliches vor dem
Ortsausgang.

Zusatzliche stationare Ge-
schwindigkeitskontrollen vor
dem Ortsausgang in Richtung
Monschau

Geschwindigkeitsreduzierung
auf 30 km/h

Die Errichtung eines Kreisverkehrs
ware ordnungsbehordlich zu prifen.
Angesichts der Ergebnisse des Ge-
samtverkehrskonzepts fiir die B 258
ist eine solche MalRnahme derzeit
eher unwahrscheinlich.

Stationare Kontrollanlagen werden
durch die StadteRegion Aachen be-
trieben. Der Bedarf ware dort zu pri-
fen.

Eine Reduzierung der Hochstge-
schwindigkeit auf 30 km/h ware ord-
nungsbehordlich zu prufen.

Anwohnerstellung-
nahme vom
02.01.2018

Starkes Verkehrsaufkommen auf
der B 258. Abgaswerte und
Schmutzpartikel wurden nicht
berucksichtigt.

Die Larmaktionsplanung deckt ledig-
lich Schallimmissionen ab.

Anwohnerstellung-
nahme vom
04.01.2018

Es besteht Interesse an Férder-
geldern des Straflenbaulasttra-
gers fur passive Schallschutz-
mafRnahmen am Gebaude.

Der Strallenbaulasttrager wird in
Kenntnis gesetzt. Der Anwohner er-
halt die Kontaktdaten.

Anwohnerstellung-

Es besteht Interesse an Forder-

Der Strallenbaulasttrager wird in
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Stellungnahme Inhalt Stellungnahme der Gemeinde
der Anwohner
bzw. der Behorde

nahme vom geldern des Stralenbaulasttréa- |Kenntnis gesetzt. Der Anwohner er-
04.01.2018 gers fur passive Schallschutz-  [halt die Kontaktdaten.
maflnahmen am Gebaude.

Die Hinweise vom Landesbetrieb Stralenbau Nordrhein-Westfalen wurden in dieser vorlie-
genden schalltechnischen Untersuchung hinsichtlich des Rechtsanspruches auf passiven
Schallschutz im Kapitel ,Zusammenfassung® angepasst. Es wird empfohlen, dass entweder
die Gemeinde oder jeder Eigentiimer selbst eine Uberpriifung nach den Kriterien der Larm-
sanierung und ggfls. daraus folgend einen Antrag zum passiven Schallschutz beim Stralen-
baulasttrager stellt.

Des Weiteren sind 7 Stellungnahmen von Privatpersonen hierzu eingegangen, welche sich
vor allem auf nichtbertlcksichtigte larmmindernde Fahrbahnbelage und auf die vorgeschlage-
nen passiven MalBhahmen beziehen. Bei den zu untersuchenden passiven Schallschutz-
maflnahmen ist wie bereits beschrieben, zunachst ein Antrag beim Landesbetrieb Strallen-
bau zu stellen.

Zu den Forderungen ,larmmindender Fahrbahnbelage® ist darauf hinzuweisen, das bei Ge-
schwindigkeiten < 50 km/h keine akustisch relevanten Pegelminderungen zu erreichen sind.
Dennoch kann hier moglicherweise in Abstimmung mit dem Landesbetrieb geprift werden
ob hier ein kostenneutraler Slittmastixasphalt, welcher auch als larmarm bezeichnet wird,
hier bei der nachsten Fahrbahnerneuerung eingebaut werden kann.

VA 6436-1.2
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10 Zusammenfassung

Die Larmkartierung fur das Gemeindegebiet Roetgen zu Schallimmissionen hervorgerufen
durch den StralRenverkehr auf der B 258 und die entsprechende Larmaktionsplanung aus
dem Jahre 2009 wurde auf Grundlage aktueller Verkehrsmengen fortgefuhrt. Auf Grundlage
der aktuellen Verkehrsmengen und der damit verbundenen Uberwiegend héhere Emissi-
onspegel ergeben sich gegentber der Untersuchung zur Larmaktionsplanung aus dem Jah-
re 2009 [9] héhere Betroffenheiten.

In den Lagepléanen des Anhangs sind die Schallimmissionen in Form von Isophonen der
Leen —Werte sowie der Lngnw —Werte dargestellt. Insgesamt sind 66 Gebaude innerhalb des
Gemeindegebietes aufgrund Werte von Lgen > 70 dB(A) und/oder Lyign > 60 dB(A) als betrof-
fen im Sinne der Larmaktionsplanung einzustufen.

Bauliche und verkehrslenkende MalRnahmen im Bereich des Gemeindegebietes bezogen
auf den Verkehr auf der B 258 wurden bereits umgesetzt. Ein [armmindernder Fahrbahnbe-
lag ist aufgrund der Geschwindigkeit von 50 km/h ebenfalls keine wirksame MaRnahme.
Daruber hinausgehende Mafinahmen baulicher Art sind nicht méglich. Auf die Larmsituation
wird aus stadtplanerischer Sicht im Hinblick auf neue Gebaude reagiert.

Im Rahmen der Larmaktionsplanung aus dem Jahre 2009 wurde bisher nur bei dem Geb&au-
de Bundesstralte 48 Larmschutzmaflnahmen zum passiven Schallschutz vom Landesbe-
trieb Stralenbau NRW durchgefuhrt.

Als nachsten Schritt sollte hier eine nochmalige Uberprifung der erforderlichen passiven
Schallschutzmalinahmen von Seiten Landesbetrieb Strallenbau NRW erfolgen, was jedoch
zunachst zu beantragen ist, falls die Larmsanierungsauslésewerte Uberschritten werden.
Hierzu sind zumindest fur die Gebaude mit Lgen > 70 dB(A) und/oder Lngn > 60 dB(A) erneut
schalltechnische Berechnungen gemal RLS 90 durchzufuhren und dann im Hinblick auf
Larmsanierungsgrenzwerte zum passiven Schallschutz bei den hier benannten 66 Gebau-
den erneut zu beurteilen.

Dieser Bericht besteht aus 19 Seiten und 6 Anlagen.

Peutz Consult GmbH

ppa. Dipl.-Phys. Axel Hubel i.V. Dipl.-Ind" Heinz-Peter Aymans

(Messstellenleitung) (Projektleitung)
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Anlagenverzeichnis

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

Stralenverkehrslarm Tag, Kennzeichnung Gebaude mit L, > 70 dB(A)

StraBenverkehrslarm Nacht, Kennzeichnung Gebaude mit Lngt > 60 dB(A)

Immissionsberechnung Beurteilungspegel Lqen , Isophonenplan (Teilgebiet 1)

Immissionsberechnung Beurteilungspegel Lqen , Isophonenplan (Teilgebiet 2)

Immissionsberechnung Beurteilungspegel L. , Isophonenplan (Teilgebiet 1)

Immissionsberechnung Beurteilungspegel Lngn , Isophonenplan (Teilgebiet 2)
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